
CHECKLIST
Voordat de reis en het seizoen beginnen

TECHNISCHE CONTROLE

Laadniveau van de batterij

Koplampen, rem-, achteruitrij- en 
knipperlichten

Remvloeistof

Oliepeil

Koelvloeistofpeil

Profieldiepte banden: minimaal 1,6 mm

Bandenspanning bij reservewiel. U kunt 
dit eenvoudig controleren met "E-
Pressure" van MyCarado.

VOORJAARSSCHOONMAAK

Ook als u uw camper in de winter buiten houdt, moet u het interieur een 
eerste keer goed luchten en controleren op waterschade of schimmel. Veeg 
de camper grondig schoon: de oppervlakken, de koelkast en het vriesvak. 
Stofzuig de meubels, tapijten en matrassen. Ook de ramen en de buitenkant 
kunnen worden schoongemaakt. We weten het, we weten het - het is niet 
de leukste klus ter wereld, maar je eindigt met een mooie schone camper 
waarin je je helemaal thuis voelt. Je bent nu klaar voor het eerste uitstapje 
van het jaar. Heb een geweldige reis!

BELANGRIJK

Veiligheid is het allerbelangrijkste. Daarom moet u altijd een 
grondige technische controle uitvoeren voordat u aan uw reis begint.

TECHNISCHE CONTROLE

Watersystemen doorspoelen en 
controleren op lekken

Controleer het dak op 
scheuren, deuken en lekken

Behandel watertanks met 
speciale reinigingsmiddelen 
tegen algen en bacteriën

BASIS-CHECK

Gevarendriehoek en veiligheidsvest

 EHBO-doos

Brandblusser

Zonnescherm ingetrokken en dakraam 
gesloten

Adapter en verlengkabel / kabeltrommel

Waarschuwingsbord voor fietsenrek 
(bijv. voor Italië)

Wielkeggen

Spanbanden voor bagagebevestiging

TÜV en, indien van toepassing, 
milieukeurmerk (voor stadsbezoeken) check

Scherm wassen
Vulniveau gasfles en 
gastoestellen controleren




